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	Шкафы управления пневматические и электропневматические
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	Информация о заказчике
	

	Наименование
	
	

	Адрес
	
	

	Телефон
	
	

	Ф.И.О.

контактного лица
	
	

	Дата заполнения 
	
	

	 Номер п/п
	Наименование
	Значение по умолчанию
	Требуемое значение

(заполняется в случае отклонения от значения по умолчанию)

	1
	Материал корпуса
	Окрашенная сталь, цвет серый
	

	2
	Степень пыле-влагозащиты
	IP54
	

	3
	Габаритные размеры корпуса шкафа управления
	Минимально возможные
	

	4
	Вход пневматической магистрали
	Внутренняя резьба G1/2
	

	5
	Расположение входа пневматической магистрали
	На левой стенке шкафа
	

	6
	Выходы пневматической магистрали
	Цанговый фитинг под трубку диаметром 4 – 12 мм
	

	7
	Расположение выходов пневматической магистрали
	На нижней стенке шкафа
	

	8
	Расположение входа электрического кабеля
	На нижней стенке шкафа
	

	9
	Напряжение цепей управления
	
	

	10
	Наличие обогревателя для возможности использования при температуре от -20°С
	Нет
	

	Примечание:

(укажите особенности конструкции или работы шкафа управления – наличие манометров на дверце шкафа, предусмотреть место под установку дополнительного оборудования, специальная маркировка органов управления или индикации и т.п.)

	


