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ДОДАТОК > Зусилля на штоці циліндрів

Циліндри пневматичніЦиліндри пневматичні

СЕРІЇ >СЕРІЇ >  16   24   25   27   31   32   QP   QN   QCT   QCB   QCTB   QCTF   40   41   42   47   50   52   60   61   90   94   95   97

СЕРІЇ >СЕРІЇ >  16   24   25   27   40   41   42   47   60   61   90   94   95   97

ø Безштокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
88 0,50 4,44 8,9 13,3 17,7 22,2 26,6 31,0 35,5 39,9 44,4

1010 0,79 6,93 13,9 20,8 27,7 34,7 41,6 48,5 55,4 62,4 69,3
1212 1,13 9,98 20,0 29,9 39,9 49,9 59,9 69,9 79,8 89,8 99,8
1616 2,01 17,74 35,5 53,2 71,0 88,7 106,5 124,2 141,9 159,7 177,4
2020 3,14 27,72 55,4 83,2 110,9 138,6 166,3 194,1 221,8 249,5 277,2
2525 4,91 43,32 86,6 130,0 173,3 216,6 259,9 303,2 346,5 389,9 433,2
3232 8,04 70,97 141,9 212,9 283,9 354,9 425,8 496,8 567,8 638,7 709,7
4040 12,56 110,89 221,8 332,7 443,6 554,5 665,4 776,2 887,1 998,0 1108,9
5050 19,63 173,27 346,5 519,8 693,1 866,3 1039,6 1212,9 1386,2 1559,4 1732,7
6363 31,16 275,08 550,2 825,2 1100,3 1375,4 1650,5 1925,6 2200,7 2475,7 2750,8
8080 50,24 443,57 887,1 1330,7 1774,3 2217,8 2661,4 3105,0 3548,6 3992,1 4435,7

100100 78,50 693,08 1386,2 2079,2 2772,3 3465,4 4158,5 4851,5 5544,6 6237,7 6930,8
125125 122,66 1082,93 2165,9 3248,8 4331,7 5414,7 6497,6 7580,5 8663,5 9746,4 10829,3
160160 200,96 1774,28 3548,6 5322,8 7097,1 8871,4 10645,7 12419,9 14194,2 15968,5 17742,8
200200 314,00 2772,31 5544,6 8316,9 11089,2 13861,5 16633,8 19406,1 22178,4 24950,8 27723,1
250250 490,87 4334,4 8668,8 13003,2 17337,7 21672,1 26006,5 30340,9 34675,3 39009,7 43344,2
320320 804,25 7101,5 14203,0 21304,5 28406,0 35507,5 42609,0 49710,6 56812,1 63913,6 71015,1
400400 1256,64 11096,1 22192,2 33288,3 44384,4 55480,5 66576,6 77672,7 88768,8 99864,9 110961,1

ø ø 
штоку

Штокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
8 4 0,38 3,33 6,7 10,0 13,3 16,6 20,0 23,3 26,6 29,9 33,3

10 4 0,66 5,82 11,6 17,5 23,3 29,1 34,9 40,8 46,6 52,4 58,2
12 6 0,85 7,49 15,0 22,5 29,9 37,4 44,9 52,4 59,9 67,4 74,9
16 6 1,73 15,25 30,5 45,7 61,0 76,2 91,5 106,7 122,0 137,2 152,5
20 8 2,64 23,29 46,6 69,9 93,1 116,4 139,7 163,0 186,3 209,6 232,9
25 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
32 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
40 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
50 20 16,49 145,55 291,1 436,6 582,2 727,7 873,3 1018,8 1164,4 1309,9 1455,5
63 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6
80 25 45,33 400,25 800,5 1200,8 1601,0 2001,3 2401,5 2801,8 3202,0 3602,3 4002,5

100 25 73,59 649,76 1299,5 1949,3 2599,0 3248,8 3898,6 4548,3 5198,1 5847,8 6497,6
125 32 114,62 1011,96 2023,9 3035,9 4047,8 5059,8 6071,8 7083,7 8095,7 9107,6 10119,6
160 40 188,40 1663,38 3326,8 4990,2 6653,5 8316,9 9980,3 11643,7 13307,1 14970,5 16633,8
200 40 301,44 2661,41 5322,8 7984,2 10645,7 13307,1 15968,5 18629,9 21291,3 23952,7 26614,1
250 50 471,24 4161,0 8322,1 12483,1 16644,2 20805,2 24966,2 29127,3 33288,3 37449,4 41610,4
320 63 773,08 6826,3 13652,5 20478,8 27305,0 34131,3 40957,5 47783,8 54610,0 61436,3 68262,5
400 63 1225,46 10820,9 21641,7 32462,6 43283,4 54104,3 64925,1 75746,0 86566,8 97387,7 108208,5

Зусилля на штоці циліндрів двосторонньої дії
Зусилля на штоці при прямому робочому ході

Зусилля на штоці при зворотному ході

Значення у Ньютонах

Значення у Ньютонах

Значення у Ньютонах

Задача підбору пневматичного циліндра з урахуванням зовнішніх і внутрішніх навантажень технічної системи, є такою ж 
важливою – як і розробка технологічного процесу роботи обладнання. Відповідальність за підібраний елемент пневмоприводу 
лежить на користувачі. Місцерозташування датчиків положення і час їх відповіді при виникненні магнітного поля залежить 
від типу і діаметру циліндра, тому на етапі монтажу мають бути виконані певні кроки (див. примітки в розділах, присвячених 
датчикам). При використанні на максимальних швидкостях рекомендується здійснювати плавне гальмування, щоб уникнути 
зіткнення поршня і кришки циліндру. Оптимальним за швидкодією можна вважати привод із швидкістю 1 м/с. При забезпеченні 
даної швидкодії циліндра, елементи не потребують мастила – закладене при виготовленні консистентне мастило гарантує 
надійну роботу виробу впродовж усього терміну служби. У випадку, коли швидкість роботи циліндра перевищує дану межу, 
доцільним є використання мастила ISOVG32, ми пропонуємо використати мастило в кількостях, описаних вище.

СЕРІЯ >СЕРІЯ >  QX

ø Безштокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
1010 1,58 14,22 28,44 42,66 56,88 71,1 85,32 99,54 113,76 127,98 142,2
1616 4,02 35,48 71 106,4 142 177,4 213 248,4 283,8 319,4 354,8
2020 6,28 55,44 110,8 166,4 221,8 277,2 332,6 388,2 443,6 499 554,4
2525 9,82 86,64 173,2 260 346,6 433,2 519,8 606,4 693 779,8 866,4
3232 16,08 141,94 283,8 425,8 567,8 709,8 851,6 993,6 1135,6 1277,4 1419,4
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Значення у Ньютонах

Значення у Ньютонах

СЕРІЯ >СЕРІЯ >  QX

СЕРІЇ >СЕРІЇ >  31   32

СЕРІЯ >СЕРІЯ >  QP

СЕРІЯ >СЕРІЯ >  27

СЕРІЇ >СЕРІЇ >  QCT   QCB   QCTF   QCBF

ø Безштокова 
порожнина

ø 
штоку

Штокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм смсм22 мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
1010 1,58 6 1,0148 9,1332 18,2664 27,3996 36,5328 45,666 54,7992 63,9324 73,0656 82,1988 91,332
1616 4,02 16 3,02 26,62 53,2 79,8 106,4 133 159,6 186,2 213 239,6 266,2
2020 6,28 20 4,72 41,58 83,2 124,8 166,4 208 249,6 291 332,6 374,2 415,8
2525 9,82 24 7,56 66,68 133,4 200 266,6 333,4 400 466,8 533,4 600 666,8
3232 16,08 32 12,06 106,46 213 319,4 425,8 532,2 638,8 745,2 851,6 958,2 1064,6

ø Безштокова 
порожнина

ø 
штоку

Штокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм смсм22 мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
1212 1,13 6 0,85 7,49 15,0 22,5 29,9 37,4 44,9 52,4 59,9 67,4 74,9
1616 2,01 8 1,51 13,31 26,6 39,9 53,2 66,5 79,8 93,1 106,5 119,8 133,1
2020 3,14 10 2,36 20,79 41,6 62,4 83,2 104,0 124,8 145,5 166,3 187,1 207,9
2525 4,91 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
3232 8,04 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
4040 12,56 12 11,43 100,91 201,8 302,7 403,6 504,6 605,5 706,4 807,3 908,2 1009,1
5050 19,63 16 17,62 155,53 311,1 466,6 622,1 777,6 933,2 1088,7 1244,2 1399,7 1555,3
6363 31,16 16 29,15 257,34 514,7 772,0 1029,4 1286,7 1544,0 1801,4 2058,7 2316,1 2573,4
8080 50,24 20 47,10 415,85 831,7 1247,5 1663,4 2079,2 2495,1 2910,9 3326,8 3742,6 4158,5

100100 78,50 25 73,59 649,76 1299,5 1949,3 2599,0 3248,8 3898,6 4548,3 5198,1 5847,8 6497,6

ø Безштокова 
порожнина

ø 
штоку

Штокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм смсм22 мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
1212 1,13 6 0,85 7,49 15,0 22,5 29,9 37,4 44,9 52,4 59,9 67,4 74,9
1616 2,01 8 1,51 13,31 26,6 39,9 53,2 66,5 79,8 93,1 106,5 119,8 133,1
2020 3,14 10 2,36 20,79 41,6 62,4 83,2 104,0 124,8 145,5 166,3 187,1 207,9
2525 4,91 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
3232 8,04 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
4040 12,56 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
5050 19,63 16 17,62 155,53 311,1 466,6 622,1 777,6 933,2 1088,7 1244,2 1399,7 1555,3
6363 31,16 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6
8080 50,24 25 45,33 400,25 800,5 1200,8 1601,0 2001,3 2401,5 2801,8 3202,0 3602,3 4002,5

100100 78,50 25 73,59 649,76 1299,5 1949,3 2599,0 3248,8 3898,6 4548,3 5198,1 5847,8 6497,6

ø Безштокова 
порожнина

ø 
штоку

Штокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм смсм22 мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
2020 3,14 8 2,64 23,29 46,6 69,9 93,1 116,4 139,7 163,0 186,3 209,6 232,9
2525 4,91 10 4,12 36,39 72,8 109,2 145,5 181,9 218,3 254,7 291,1 327,5 363,9
3232 8,04 12 6,91 60,99 122,0 183,0 244,0 305,0 365,9 426,9 487,9 548,9 609,9
4040 12,56 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
5050 19,63 16 17,62 155,53 311,1 466,6 622,1 777,6 933,2 1088,7 1244,2 1399,7 1555,3
6363 31,16 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6

ø Безштокова 
порожнина

ø 
штоку

Штокова 
порожнина

Тиск
МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар) МПа (бар)МПа (бар)

мммм смсм22 мммм смсм22 0,10 (1)0,10 (1) 0,20 (2)0,20 (2) 0,30 (3)0,30 (3) 0,40 (4)0,40 (4) 0,50 (5)0,50 (5) 0,60 (6)0,60 (6) 0,70 (7)0,70 (7) 0,80 (8)0,80 (8) 0,90 (9)0,90 (9) 1 (10)1 (10)
2020 3,14 10 2,36 20,79 41,6 62,4 83,2 104,0 124,8 145,5 166,3 187,1 207,9
2525 4,91 12 3,78 33,34 66,7 100,0 133,3 166,7 200,0 233,4 266,7 300,0 333,4
3232 8,04 16 6,03 53,23 106,5 159,7 212,9 266,1 319,4 372,6 425,8 479,1 532,3
4040 12,56 16 10,55 93,15 186,3 279,4 372,6 465,7 558,9 652,0 745,2 838,3 931,5
5050 19,63 20 16,49 145,55 291,1 436,6 582,2 727,7 873,3 1018,8 1164,4 1309,9 1455,5
6363 31,16 20 28,02 247,36 494,7 742,1 989,4 1236,8 1484,2 1731,5 1978,9 2226,2 2473,6

Зусилля на штоці при зворотному ході

   
    π . D2 

Ss =  _______  P . η . 9,81
      4 

Ss – зусилля на штоці при прямому робочому ході, Н
D – діаметр циліндру, см
P – робочий тиск, бар
St – зусилля на штоці при зворотному ході, Н
η – ККД
d – діаметр штоку, см

Вказані в таблиці дані отримані з використанням наступних формул:

   
 π (D2-d2) 

St =  ________  P . η . 9,81
       4 

Розрахунок зусилля на штоці циліндрівРозрахунок зусилля на штоці циліндрів
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